






Aluminium-Bodenschwelle
mit absenkbarer Bodendichtung
Standard (ohne Mehrpreis)

Die Ausführung als Schallschutztür
(Rp = 44 dB) ist nur mit dieser 
Schwellenausführung möglich.

Magnet-Bodenschwelle
(Mehrpreis)

Absenkbare Bodendichtung
ohne Schwelle
(ohne Mehrpreis)

Montagemöglichkeiten 
Montage Stahlzarge

Zur Montage in der Renovierung wird der Blendrahmen in die 

vorhandene Stahlzarge von innen eingesetzt und fest mit dem 

Mauerwerk verschraubt.Der Blendrahmen deckt die alte Stahlzar-

ge ab und Ihre neue Wohnungseingangstür ist schnell und sauber 

montiert. 

Sperrbügel zur Spaltöffnung 
des Flügels (Sonderzubehör)

3 Stück Rollenbänder 
Nr. 11120 (Optional)

7-fach Verriegelung (Standard)

7-fach Verriegelung (Standard)

3 Stück verdecktliegende
Edelstahlbänder (Standard)

Digitaler Türspion Nr. 14665 
mit Bildschirm 
(Sonderzubehör)

KABA Sicherheitsprofi lzylinder
mit 5 Wendeschlüsseln 
(Standard)

Technik 
Grundausstattung 

- Widerstandsklasse RC 2

- Schutzbeschlag mit geteilter Drückergarnitur ES1 (Nr.18066)

- Formstabile Aluminiumprofi le pulverbeschichtet

- Massives stabverleimtes Holztürblatt 60mm

- 3 Stück verdecktliegende Edelstahlbänder verstellbar

- 7-fach Verriegelung mit Bolzen und Haken aus Edelstahl

- KABA Sicherheitsprofi lzylinder mit 5 Wendeschlüsseln

- Aluminium-Bodenschwelle mit absenkbarer Bodendichtung 

- 3 Dichtungsebenen 

 
Stumpfe Montage

Die Montage im Neu- und Altbau ist auch in einer stumpfen Mon-

tage möglich. Hierbei wird der Blockblendrahmen auf der fertigen 

Putzoberfl äche montiert. Oder die Montage erfolgt auf dem Roh-

mauerwerk und wird später angeputzt.

Bodenschwellen Ausführungen
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Farbübersicht 
Standardfarben

Kombinationen sowie unterschiedliche Farben auf der Innen- und Außenseite sind aus diesen Blendrahmenfarben und 

HPL-Dekoren möglich. Die Zuordnungen sind empfohlene Farbkombinationen. 

Blendrahmenfarbe Standard HPL-Dekore

RAL 9001 matt Cremeweiß  L-010 Birke hell L-015 Ahorn L-017 Eiche rustikal quer

0800 Tiefbraun Feinstruktur L-030 Mahagoni L-032 Wenge L-035 Nussbaum tabak L-036 Walnuss tabak L-037 Artwood braun L-038 Makassar quer L-040 Eiche anthrazit quer

RAL 8007 matt Rehbraun L-060 Eiche naturhell L-063 Kirschbaum L-065 Merano braun L-067 Birnbaum braun L-069 Birnbaum rotbraun L-070 Buche Ellmau 

Blendrahmenfarbe:
RAL 9016 seidenglanz Verkehrsweiß
Dekor-Farbe: 
L-090 Dekor weiß W980

Blendrahmenfarbe:
RAL 9001 matt Cremeweiß
Dekor-Farbe: 
L-020 Dekor Seide U224

Blendrahmenfarbe:
RAL 7016 matt Anthrazitgrau
Dekor-Farbe: 
L-276-7016

Blendrahmenfarbe:
673 Silbergrau Feinstruktur
Dekor-Farbe: 
L-273-0673

Blendrahmenfarbe:
RAL 9007 matt Graualuminium 
Dekor-Farbe: 
L-297-9007

Blendrahmenfarbe:
RAL 9006 matt Weißaluminium 
Dekor-Farbe: 
L-296-9006

Blendrahmenfarbe:
RAL 3004 matt Purpurrot
Dekor-Farbe: 
L-234-3004

Blendrahmenfarbe:
RAL 8007 matt Rehbraun
Dekor-Farbe: 
L-287-8007

Weitere Farben und Dekore sind gegen Mehrpreis und mit längerer Lieferzeit möglich.
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Uni HPL-Dekore (ohne Mehrpreis)         Uni HPL-Dekore (Mehrpreis) Die Uni HPL-Dekore passen farblich und von der Struktur nur annähernd zu den RAL-Blendrahmenfarben ! 



Original KOMPOtherm® Design 3/2016, 1. Auflage | Technische Änderungen vorbehalten. 
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original-RAL-Farbton sind möglich. Art.-Nr. 99025

www.kompotherm.de


